g.: 01/23

FBL154_18 Aus

Telefon: +49 (0) 34602 /7088 -0

Fertigungsskizze

WIRTH RIEGELKONSOLE

mit vier Bohrungen fiir Einfeldtragersysteme

Firma / Kunde:

Bauvorhaben:

Bauort:

Fax: +49 (0) 3 46 02 / 70 88 -

240

g
WIRTH [ I|GMBH

KANTPROFILE & VAKUUMHEBETECHNIK

Bitte speichern Sie das Bestellformular lokal
ab. Danach konnen Sie dieses ausfullen und
per E-Mail an uns senden.

Bezeichnung: z.B.: ZS-140-4 oder eigene Bezeichnung

Pos. Nr.:

Stuckzahl:

R |- L t
€9& | profil BEZEICHNUNG
konsole [mm] | [mm]
1 C105 130 8 100 75 30 45 45 70

i

(o]
CK-105-4
CK-120-4
CK-140-4
CK-150-4
CK-160-4
CK-180-4
CK-200-4
CK-250-4
CK-300-4

C120
C140
C150
C160
C180
€200
€250
€300

130
130
130
130
160
160
190
190

8 110
8 130
8 140
8 150
10 160
10 170
12 220
12 255

Die Riegelkonsolen sind statisch zu Uberprtifen.
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75 35 50 45 70
75 40 60 45 70
75 40 70 45 70
75 40 80 45 70
80 50 80 50 100
80 60 80 50 100
85 60 130 55 100
85 75 150 55 100
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MaB w, ist auf die Stltzabmessung anzupassen!

Eingaben l6schen

CK-160-4
T 7 7T

C-Riegelkonsole -Loch

Riegelh6he in mm

Material: S355MC
IE feuerverzinkt

Bohrungen Auflage Riegelverbindung:
® 4x @ 18 mm fur M16

Oaxo mm

Bohrungen Auflage Stitze:
® 2x©@ 18 mm fur M16

O 2x0 mm

Formular drucken §~perE-Mail senden
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